EFTA Foreep Too. mezcladores de cemento cola eléctricos y para taladros

Macdera

y Agricultura

ion,

Construcci

Vs

cédigo

codigo
07021005 1.050 W. - RH 1050-2 07021000 1.050 W. - RH 1050
2 velocidades + 2 varillas 200-750 r.p.m.
0-530/0-740 r.p.m. Par maximo: 55 n.m.
Par maximo: 55 n.m. @ collar: 43/122
peso: 3,90 kgs.

@ collar: 43/122
peso: 3,70 kgs.
incluye 2 astas @ 120 x 570 mm. M-14.

incluye 1 asta @ 120 x 570 mm. M-14.

cédigo medida

07021105 Para mortero M14 - 140 x 600

codigo medida

07021100 Para mortero M14 - 120 x 600

— — -

codigo medida

07021110  Para liquidos M14 - 120 x 600

>

codigo medida codigo medida
12050035 100 x 600 mm. 12050025 60 x 400 mm.
12050040 120 x 600 mm. 12050030 80 x 400 mm.
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hormigoneras

Madera

y Agricultura

6n,

Construcci

Vs

codigo
07180035

» Hormigonera con volquete y corona de fundicion.

encaladora y maquina tirolesa

cédigo
12040121
ae . .
lTpaplllon
cédigo
12040463 Vulcano
- Cuerpo de laton.
- Lanza de laton graduable.
codigo - Incluye filtro y manguera.
12040122 12040465 lanza latén recta recambio
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‘AF T A ForGep TooL

Macdera

y Agricultura

ion,

Construcci

Vs

capacidad de elevacion
07310010 250 Kgs./ 18 mts.

- Peso maximo: 250 Kgs.

- Potencia: 900 wat.

- Altura maxima: 18 /9 mts.

- Velocidad de izaje: 10 mts./min.
- Tension: 230 v./50 Hz.

codigo
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MAURER
codigo medida unid. envase
02370050 500 Kgs. / 3 mts. 1
02370055 1.000 Kgs. / 3 mts. 1
02370060 2.000 Kgs. / 3 mts. 1
02370065 3.000 Kgs. / 3 mts. 1
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polipastos, tornos y carro reparacion

YAMaTo

1 ' . =

capacidad de elevacion

125 Kgs./ 8 mts.

codigo
07310001
- Peso maximo: 125 Kgs.

- Potencia: 500 wat.
- Altura maxima: 8 mts.

S

codigo capacidad de elevacion
07310018 300 Kgs./1100 mm.
07310020 600 Kgs./ 750 mm.

~ MAURER
cédigo medida unid.envase
02370100 550 Kgs. 1
02370105 1.100 Kgs. 1



